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Schmutzwasserleitung abgehängt
(von altem Gebäude Untere Wart Nr. 2)
Leitung rückbauen

Rückbau private
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SITUATION 1:50
Bauwerk und Baugrube

Neuer Handlauf

Randabschluss mit
3 Schalensteinen 15 cm

Karton

Kehricht

Kehricht

Kehricht

neuer Strassenrand siehe Projekt:
Neubau Trottoir(Stämpfli + Zbinden)
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HEB 180

Rund- oder Kantholz

HEB 450

Einbindetiefe: 5.75 m
 ab Sohle

Neue Betontreppe
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9.95
Sickerpackung
mit Betonkies 16/32

UR403 GF
best. Schacht
D  = 578.110
E  = 577.624

DN 550
ES RW

SS WAR-R
DN 600 / 1000

mit Tauchbogen

D  ≈ 580.950
A  = 579.770
t  = 0.80 m

D  ≈ 580.950
E1  = gem. Bestand
E2  = 579.710
A  = 578.000
S  = 577.000
t  = 3.95 m
NT = 1.00 m
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E2
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DN 125, 3.9 m, 1%

WAR-R, PP DN 160, 18.8 m, 2%
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0, 

4 m
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Sanierung private Schmutzwasserleitung
siehe Leitungsplan Schmutzwasser Holinger AG
(Bauherr: Peter Habegger)

DN 700
best. SW MW/RW

DN 600 / 1000
KS WAS

mit Leiter
DN 600 / 1000
SS WAS

kein Auslauf, wird
periodisch ausgepumpt

D  ≈ 578.580
E  = 575.350
NT = 1.40 m (ab Einlauf)

D  ≈ 582.500
E  = 580.635
A  = 580.591
t  = 1.91 m

SS WAS-R
DN 600 / 800

mit Tauchbogen

D  ≈ 578.037
E1  = 575.38
E2  = 575.88
E3  = 575.78
A1  = 575.35
A2  = 575.79

best. KS MW
DN 700

D  ≈ 578.570
E1  = 577.693
E2  = 577.667
A  = 577.517
S  = 576.517
t  = 2.05 m 
NT = 1.00 m 

D  ≈ 578.037
E1  = 576.457
E2  = 576.487
E3  = 576.477
A  = 576.427
t  = 1.61 m

Rinne WAS-R
Brico light
Liniensinkkasten
(B 163, L 500)
D  ≈ 578.370
A  = 577.907
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Sohle MW: 578.40
Sohle RW: 577.97

Sohle = 580.13

Bogen nach unten 45°
so lange wie nötig zur
Überbrückung
Geländestufe

Sohle = 577.723
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Legende Situation

Werkleitungen bestehend Werkleitungen Proejktiert

Mischabwasser

Regenabwasser

Schmutzwasser

Wasser

Gas

Elektrizität

Telefon

Television

Fernwärme

Mischabwasser

Wasser

Projektsignaturen Geometersignaturen

Gas

Elektrizität

Telefon

Television

Fernwärme

Gebäude

Trottoir
Vorplätze
Strasse

Stützmauer
Füllbeton
Blocksteinmauer
Faserbeton
Hauptfahrbahn Anpassung

Regenabwasser

Schmutzwasser

> 
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1 
m

> 
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1 
m

> 0.1 m
> 0.1 m

Profil U4 Profil V4

Beton C 20/25, CEM I 42.5, 225 kg/m3
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