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Zürich-Bord Buskante 22 cm:

B

Randstein: 

4%, H = 22/16 cm, L = 149.5 cm
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Asphaltaufbau Hauptstrasse vor BHS
Deckschicht: AC 11 S PmB  4 cm
Bindeschicht: AC B 22 S PmB  9 cm
Tragschicht: AC T 22 S PmB  9 cm
Planie:
Kiesgemisch 0/16 OC 85  5 cm
Fundation:
Kiesgemisch 0/45 OC85  mind. 50 cm
Vorgabe Planum  mind. ME >30MN/m2

________________________________________
Total Oberbau :  mind. 77.0 cm

Asphaltaufbau Trottoir
Deckschicht: AC 8 N  3 cm
Tragschicht: AC T 16 N  6 cm
Planie:
Kiesgemisch 0/16 OC 85  5 cm
Fundation:
Kiesgemisch 0/45 OC85  mind. 50 cm
Vorgabe Planum  mind. ME > 30 MN/m2

_________________________________________
Total Oberbau :  mind. 64.0 cm
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Bestehender SN Randstein wird behalten. 
Nach Bedarf wird dieser angefast
(Kante geschliffen) 

Begründung: Ein Wechsel auf einen tieferen
Randabschluss würde das Quergefälle des
Trottoirs und somit die Fussgängersituation
verschlimmern.
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1. Aufrauhen bestehende Krone
2. Offener Bügel d=8mm, t=150, gebohrt 150mm,
    Schlagbohrer 10mm, geklebt mit Hilti Hit HY 200 R V3
3. Längseisen 2 Stück d=8mm, 400mm gestossen
4. Beton NPK G, Bewehrungsüberdeckung 5.5cm, feuchthalten
    bzw. vor Wärme und Kälte schützen, min. 3 Tage
5. Krone taloschieren
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BHS Reitweg/Expo 88166
Richtung Westquartier
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Situation 1:100

Situation mit Werkleitungen und Landerwerb 1:100

Normalprofil 1:50
Detail 1:10


